
ŘEZ (1:50)

PŮDORYS (1:50)

KOTVENÍ
PALISÁD (1:25)KOTVENÍ PRVKU

KOTVENÍ "NOHOU" PRVKU (1:10)

R620

R700

20
0

10
0

20
0

-0,00+
-0,05+

400

15
0

10
0

50

85

-0,2

-0,00+

-0,05

200
300

200

400 500 600

400
600

500
300 400

A A

B

B

12
00

1800

66
0

200
300

200

400 500 600

400
600

500
300 400

M 1:50, 1:25, 1:10

TECHNICKÝ VÝKRES

Ukotvení prvku a tvar základu - půdorys a řez revize 0
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C15 - KRAB

UMÍSTĚNÍ PALISÁD (1:50)

BET. DESKA v=300mm
BETON C16/20

KOTVENO PŘES
KOTVÍCÍ LEM

PŘEDVRTANÁ DÍRA
Ø 8 / 85mm

PRYŽOVÝ BEZPEČNOSTNÍ
POVRCH v=30mm

3x  NATLOUKACÍ HMOŽDINKA
+ VRUT Ø 8 / 80mm
NA CHEMICKOU KOTVU

3x  NATLOUKACÍ HMOŽDINKA
+ VRUT Ø 8 / 80mm
NA C HEMICKOU KOTVU

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP v=100mm

BET. DESKA v=200mm
BETON C16/20

PÍSEK v=200mm

NOHY KOTVENY
ŠROUBY, viz. detail

PALISÁDY KOTVENY TRNY
viz. detail

ROSTLÝ TERÉN

3D PRVEK

BETONOVÝ ZÁKLAD
SKLOLAMINÁTOVÁ SKOŘEPINA

KOTVÍCÍ LEM + LEPIDLO
PÍSEK

betonový základ v=300mm
beton C16/20

ocelová tyč Ø50/3 mm

štěrkopískové lože v=100 mm

písek v=200 mm
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