PRODUKTOVY LISTVYROBKU

F04p, E04s/22(Z

fada vyrobk(i EXTRA
1O

Produkt je nabizen s nerezovou nebo lamindtovou skluzavkou.

DOPORUCENA BEZPECNOSTNi ZONA
pryZ kolem prvku (dle normy EN1177)

BEZPECNOST VYROBKU
certifkovdno dle normy EN1176,
spnliiuje ASTM F1487 a CAN/CSA £614

INSTALACE
vyrobek je instalovan na betonovy zdklad

BALENI
zabaleno ve f6lii a doruceno na paleté 2100 x 2100mm
+ zvl43t zabalend 3000mm dlouhd skluzavka

SKLADOVANI

v origindInim baleni na paleté
v teplotdch v rozmezi -40° Caz 50° C

|ﬁ| 290 kg él 1490 mm

LETAJICI TALIR

S PROLEZEM A UCHYTY

SLOZENI VYROBKU

alifatické pojivo, SBR + EPDM pryzovy granuld,
vysoce odolny lamindtovy skelet, PU chyty, PVC prillez,

nerez / lamindt skluzavka, kovové ¢asti

BAREVNA KOMBINACE

standard: Sedd / modrd / Zlutd / Cervend / oranzova

(jiné kombinace na vyzddani)

BAREVNA STALOST
UV stabilni
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3D PROGRAM, s.r.o.
Objizdnd 1911
Otrokovice 765 02
Ceska Republika
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